
คูมือ LOAD CENTER & RCCB USA 
          ตูควบคุมวงจรไฟฟาระบบ 3 Phase ใชสำหรับ บานเรือนที่อยูอาศัย อาคาร และสำนักงานทั่วไปที่ตองการความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางไฟฟาจากเหตุไฟฟาดูด 

(กระแสไฟฟารั่วผานคน) ไฟฟารั่ว, กระแสไฟฟาเกินพิกัด (Over Load) และไฟฟาลัดวงจร (Short Circuit) อีกทั้งมีไฟแสดงสถานะของแตละเฟส

ขอแนะนำการติดตั้งและใชงาน

          ในการติดตั้งขนาดสายไฟเมนตองเหมาะสมกับขนาดมิเตอรไฟฟา (ตองเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟา) เซอรกิตเบรกเกอรยอยจะมีลักษณะเปนแบบ Plug In คือ

สามารถเสียบหรือปกลงไปใชงานไดทันที เบรกเกอรยอยสามารถเลือกเปลี่ยนขนาดใหเหมาะสมกับการใชงานไดโดยใชเบรกเกอรของ เซฟ-ที-คัท รุนอเมริกาหรือเบรคเกอรที่มี

ลักษณะคลายคลึงกัน  

การตอสายรวมกับสายดินตามแบบการไฟฟา

หมายเหตุ : ควรจัดโหลดในแตละวงจรใหสมดุล (Balance Load)

เซอรกิตเบรกเกอรยอยแบบ USA 

การติดตั้งใชวิธีการปกหรือเสียบ 

1



LC12A                             LC18A
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1. สวิทชเมนเซอรกิตเบรกเกอร 

2. ปุม Test

3. RCCB

4. หลอดไฟ Indicator

5. เบรกเกอรยอย (RCCB)

6. เบรกเกอรยอย (By pass)

ขอบงใช

การใชงาน
          หลังติดต้ังตู Load Center & RCCB เรียบรอยแลว ถาตองการจายไฟเขาใหผลักกานโยกสวิทชเมนเซอรกิตเบรกเกอร (1) ไปท่ี “ON” สังเกตหลอดไฟ Indicator (3) แสดง

เฟส L1 L2 L3  จะสวางข้ึน (ควรปด “OFF” เบรกเกอรยอย (5),(6) ทุกตัวกอน) แลวผลักกานโยกสวิทช RCCB (3) ไปท่ี “ON” และใหทานกดปุม Test (2) เพ่ือทดสอบการทำงาน 

ซ่ึงหากเคร่ืองปกติตองตัดวงจรทันที 

             - เบรกเกอรยอย RCCB (5) เปนชุดเบรกเกอรที่ผาน RCCB (Residual Current Circuit Breakers) จะตัดทันทีในกรณีเกิดไฟรั่ว 

             - เบรกเกอรยอย By pass (6) เปนชุดเบรกเกอรที่ไมผาน RCCB (Residual Current Circuit Breakers) จะไมตัดในกรณีเกิดไฟรั่ว 

          จากน้ันผลักกานโยกสวิทชเบรกเกอรยอย RCCB (5) ไปท่ี “ON” เพ่ือจายไปยังโหลดท่ีตองการ หากพบวา “ON” เบรกเกอรยอยตัวใดแลว RCCB ตัด สันนิษฐานวาโหลด

ของเบรกเกอรยอยตัวที่ควบคุมอยูนั้นมีปญหา 

           ขณะใชงานหากระบบไฟฟาของบานทานเกิดไฟฟารั่วขึ้น RCCB จะตัดวงจรทันทีภายในเวลาไมเกิน 0.04 วินาที  หรือถาหากพบวา RCCB ตัดบอย แนะนำใหปดชุด

เบรกเกอรยอย “OFF” ใหหมด แลวทยอยโยกเบรกเกอรยอย ไปที่ “ON” ขึ้นทีละตัว ถาโยกตัวไหนแลวตัด แสดงวาวงจรไฟฟานั้นเกิดปญหาไฟฟารั่วขึ้น 

Model

Modules

Rated Current (In)

Rated Voltage (Un)

Rated Frequency

Rated Short-circuit Capacity (Icn)

Type of Distribution Box

The method of Installation

Branch Circuit Breaker

Degree Of Protection

Indicator Light

Rated insulation voltage (Ui)

Operating Temperature

RCCB (AUR8)

Rated Current (In)

Rated Residual Operating Current (I∆n)

Leakage Current Tripping Time

Weight

Dimension (W x L x H)

63A,100A

380 Vac

50 Hz

≤ 10000 A

Enclosed 

Surface Mounting

Plugin Type

IP30

Red=L1, Yellow=L2, Blue=L3

630 V

10-40 °c

63A,100A

30 mA

≤ 0.04 sec

 

40 x 56 x 13 cm 40 x 68 x 13 cm

13.5 kg. 16 kg.

รายละเอียดผลิตภัณฑ

12 way (By pass 6)                   18 way (By Pass 6)
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